
JC-7 型冲击继电器

1 概述

1.1 用途

JC-7 型冲击继电器(以下简称继电器)采用集成电路原理, 可用于直流操

作的继电保护及控制回路中, 作为集中信号的主要元件。

继电器的功能见表

型号
动作及返回电流

（mA）
最大稳定电流

（A）
有无延时功能

JC-7/11 15 0.6 无

JC-7/12 100 2 无

JC-7/21 15 0.6 有

JC-7/22 100 2 有

1.2 JC-7/11、JC-7/12 为普通冲击继电器。其功能为：

a.电流突增动作；

b.电流突减返回；

c.手动复归。

1.3 JC-7/21、JC-7/22 在具有 JC-7/11、JC-7/12 功能的基础上，还增加了延时功能，即：将端

子⑥、⑧短接可实现动作后延时自动复归；

将端子④、⑥短接可实现继电器延时动作，延时过程中若信号已消失继电器将结束延时，不

再动作。

1.4 继电器的主要特点是：抗纹波干扰能力强，灯丝的冷态电阻与热态电阻差引起的电流突减不

会使继电器误返回。

2 主要技术数据

2.1 额定直流电流：220、110、48V。

2.2 动作及返回电流见表 1。

2.3 最大长期稳定电流见表。

2.4 延时时间：2-10s，连续可调。

2.5 动作可靠性

a. 对动作电流为 0.1A 的继电器，同时闭合 20 路白炽灯负载（总电流约 2A），继电器应能

可靠动作并保持。

b. 当直流电源纹波达 10%，且稳定电流为继电器的最大稳定电流时，接通或断开继电器的

动作电流，继电器仍应可靠动作及返回。

2.6 触点容量

在电压不大于 250V，电流不大于 2A，时间常数为 5±0.75ms 的直流有感负荷回路中，继电

器的断开容量为 50W。在此负荷下，继电器能可靠动作及返回 5000 次。

2.7 机械寿命

触点不加负载时，继电器应能可靠动作及返回 104 次。

2.8 绝缘性能

2.8.1 绝缘电阻：继电器各带电电路对外露非带电金属零件之间，用开路电压为 500V 的测试仪

器测定其绝缘电阻不小于 300MΩ。

2.8.2 介质强度：继电器各带电电路对外露非带电金属零件之间，应能承受频率为 50Hz 的交流



检验电压 2KV，历时 1min的检验。

2.8.3 冲击电压：继电器各带电电路对外露非带电金属零件之间，应能承受标准雷电波的短时

冲击电压检验，检验电压峰值为 5KV。

2.9 机械性能

a. 工作条件：能承受严酷等级为 1级的振动响应、冲击响应检验。

b. 运输条件：能承受严酷等级为 1级的振动耐久、冲击耐久、碰撞检验。

2.10 环境条件

a. 环境温度

工作：-10~+50℃；24h 内平均温度不高于 35℃；

贮运：-25~+70℃；在极限值下不施加激励量，继电器不出现不可逆变化，温度恢复后

继电器应能正常工作。

b. 相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为 90%，同时该月的月平均温度为 25℃，

且表面无凝露，最高温度为+40℃，平均最大相对湿度不超过 50%。

e.大气压力：80~110kPa (海拔高度相当于 2km 以下)。

3 结构

采用标准的 A11 壳体，插拔式结构，便于更换和维修。结构代号为 A11K，A11H，A11Q 外形

尺寸及安装开孔尺寸见《附录》。

4 工作原理

4.1 原理

继电器的原理方框图见图 1，原理图见图 5。

当流过采样回路的直流电流突然增加时，采样微分回路将这一信号转变为一正的尖脉冲，与

基准电位比较，条件满足时，比较器发出一正的方脉冲，触发器翻转并保持，出口继电器动作。

图 1 原理方框图

当流过采样回路的直流电流突然减小时，采样微分回路将这一信号转变为一负的尖脉冲与

基准电位比较，条件满足时，比较回路发出一负的方脉冲，触发器翻转并保持，出口继电器返回。

继电器的延时自动复归功能是：当触发器翻转，出口继电器动作后，延时回路开始延时，到

预定时间后，向触发器发出一复归信号，继电器返回。

继电器的延时动作功能：当第一级触发器翻转后，延时回路开始延时，到达预定时间后向第

二级触发器发出一动作脉冲，出口继电器动作。

4.2 继电器的端子接线图见图 1

5 用户安装调试

5.1 用户调试：用户在调试时，按图 3接线。

调试步骤如下：

a. 冲击动作与返回电流

合 S1、S2，调 R2使毫安表的读数为继电器的冲击动作电流，拉合 S2五次，继电器应能可

手动复归

采样 微分 比较 触发 1 出口

延时 触发 2



靠动作及返回。

b. 最大热稳定电流

合 S3，调 R1使安培表的读数为继电器的最大稳定电流，拉合 S2五次，继电器应能可靠动作及

返回，打开 S3。

图 1

-

+

c. 手动复归

合 S2继电器动作，合 S4继电器应能返回，打开 S4、S2。试验五次。

d. 延时自动复归时间

将端子⑥、⑧短接，802毫秒计置于“空触点合”位置，合开关 S2，继电器动作, 到达预

定时间后，继电器应能自动复归，打开 S2。试验五次。

e. 延时动作时间

将端子④、⑥短接，802毫秒计置于“空触点”位置，合开关 S2，继电器延时到预定时间

后动作，打开 S2继电器应能返回。试验五次。



5.2 用户安装

用户在安装时，按图 4接线。

6 贮存与保修

6.1 贮存条件

包装好的产品应保存在环境温度为-25~+40℃，相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有酸

性、碱性或其它府蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内。

6.2 保修期限

在用户完全遵守产品使用说明书所规定的运输、贮存、安装和使用规则的条件下，产品自制

造厂出厂之日起两年内，如发现产品和配套件损坏，制造厂应负责免费更换或修理。


